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Relê auxiliar, 40A, 12V
5 Terminais

Relê auxiliar, 40A, 24V
5 Terminais

relê as0501-01 relêas0501-02
Tensão de Alimentação: 10V à 32V
Consumo de Corrente: 
40mA ~ 90mA
Temperatura de operação:
 -20ºC à 85ºC
Corrente de condução máxima: 
40A
Dimensão aproximada: 
45mm X 55mm X 35mm
Comprimento do Chicote: 45cm

RelÊ bivoltas0243-103

BLOQUEADORES - RELÊS

Tensão de Alimentação: 10V à 32V
Consumo de Corrente: 
40mA ~ 90mA
Temperatura de operação:
 -20ºC à 85ºC
Corrente de condução máxima: 
40A
Dimensão aproximada: 
45mm X 55mm X 35mm
Comprimento do Chicote: 45cm

Relê bivolt
codificadoas0243-108 Chicote Relê Auxiliar

30cmas0501-04

Conector para relê
Auxiliar cinco vias

Terminal Faston fêmea
6,3 com trava

conectoras0501-03 móduloas0130-c

5 Fios PT/AZ/VM/AM/CZ
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Características:
Aplicação: Rastreadores-Alimentação
Controle do engate e desengate da carreta
Bitola dos fios: 1,0mm²
Comprimento espiral esticado: 6,5m
Comprimento pós-espiral : 6m de fios coloridos
Cores: BR, PT, AM, VM, VD, CZ, AZ
Kit Fixação:
Parafuso: M6X30
Arruela de Pressão: M6
Arruela lisa: M6
Porca Sextavada: M6

*obs: Os chicotes podem ser vendidos separadamente

Chicote espiral para carreta
Tomada pequena
Fios coloridos
Comprimento espiral esticado: 
6,5m
Comprimento pós-espiral : 
6m de fios coloridos

Chicote para carreta
Conector: 7 Vias pequeno
com caixa metálica
Fios coloridos: 1 metro

KIT
FIXAÇÃO
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as0093-056 lado carretaas0093-184a lado cavalo

as0093-184 chicote espiral completo / cavalo carreta tomada pequena

Caracteristicas:
Aplicação: Rastreadores-Alimentação
Controle do engate e desengate da carreta
Bitola dos fios: 1,0mm²
Comprimento espiral esticado: 6,5m
Comprimento pós-espiral : 1,5m de fios coloridos
Cores: BR, PT, AM, VM, VD, CZ, AZ
Kit Fixação:
Parafuso: M6X30
Arruela de Pressão: M6
Arruela lisa: M6
Porca Sextavada: M6

*obs: Os chicotes podem ser vendidos separadamente

Chicote espiral para carreta
Tomada pequena
Fios Coloridos
Comprimento espiral esticado: 
6,5m
Comprimento pós-espiral : 
1,5m de fios coloridos

Chicote para carreta
Conector: 7 Vias pequeno
com caixa metálica
Fios: 1 metro

KIT
FIXAÇÃO

as0093-056

chicote espiral completo / cavalo carreta tomada pequena

as0093-055a lado cavalo

as0093-000

lado carreta

CHICOTE ESPIRAL TOMADA PEQUENA 6



Caracteristicas:
Aplicação: Rastreadores-Alimentação
Controle do engate e desengate da carreta
Bitola dos fios: 1,0mm²
Comprimento espiral esticado: 6,5m
Comprimento pós-espiral : 6m de fios coloridos
Cores: BR, PT, AM, VM, VD, CZ, AZ
Kit Fixação:
Parafuso: M6X30
Arruela de Pressão: M6
Arruela lisa: M6
Porca Sextavada: M6

*obs: Os chicotes podem ser vendidos separadamente

Chicote espiral para cavalo
Tomada grande
Fios coloridos
Comprimento espiral esticado: 
6,5m
Comprimento pós-espiral : 6m 
de fios coloridos

Chicote para carreta
Conector: 7 Vias grande
com caixa metálica
Fios: 1 metro
Fios: Coloridos

Caracteristicas:
Aplicação: Rastreadores-Alimentação
Controle do engate e desengate da carreta
Bitola dos fios: 1,0mm²
comprimento espiral esticado: 6,5m
Comprimento pós-espiral : 1,5m de fios coloridos
Cores: BR, PT, AM, VM, VD, CZ, AZ
Kit Fixação:
Parafuso: M6X30
Arruela de Pressão: M6
Arruela lisa: M6
Porca Sextavada: M6

*obs: Os chicotes podem ser vendidos separadamente

KIT
FIXAÇÃO

Chicote para carreta
Conector: 7 Vias grande
com caixa metálica
Fios: 1 metro
Fios: Coloridos

KIT
FIXAÇÃO
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as0093-171 chicote espiral completo / cavalo carreta tomada grande

as0093-087 chicote espiral completo / cavalo carreta TOMADA grande 

as0093-181 lado cavalo

as0093-001 lado cavalo as0093-182 lado carreta

as0093-182 lado carreta

Chicote espiral para cavalo
Tomada grande
Fios Coloridos
Comprimento espiral esticado: 
6,5m
Comprimento pós-espiral : 1,5m 
de fios coloridos

CHICOTE ESPIRAL TOMADA GRANDE (ABS) 7





Amplifica sinais de baixa tensão de
onda senoidal e modula para sinal 
de onda quadrada conforme tensão 
de entrada.
Alimentação:
5 a 32VDC
Função:
Amplificador
Modulador de sinal

Amplifica sinais de baixa tensão de
onda senoidal e modula para sinal 
de onda quadrada conforme tensão 
de entrada.
Divide o número de pulso de 
entrada por 4 e 16.
Alimentação:
5 a 32VDC

Filtra e modula a onda senoidal do 
Alternador/Bobina para onda 
quadrada.
Alimentação:
5 a 32VDC
Função:
Amplificador
Modulador conversor para 
Alternador e Bobina

9 - 9.1

as0001-a1 amplificador

as0001-t amplificador / Divisoras0001-rpm Modulador

Produto desenvolvido para coletar informações de velocidade, RPM e Temperatura 
pelo barramento CAN.
Características elétricas
Alimentação: 10 – 26 V
Corrente: 15mA
Temperatura de operação: -10 a 80°C
Protocolos  compatíveis: 
J-2284
ISO9141-2
J1850
J1939
Saída Velocidade: Converte o valor lido em frequência  com fator de 4.000 pulsos por KM
Saída RPM: Converte o valor lido em frequência  gerando 50Hz para  cada 1000 RPM
Saída Temperatura: Converte valor lido em tensão de  0-5 VDC

Conversor CAN / Digital tomada OBD2as0181-001

CONVERSOR CAN

AMPLIFICADORES E DIVISORES DE SINAL
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9.1

























Sensor Nº1
Boca Pequena
Braço baixo
Aplicação: Ford Cargo 1932
VW: 31-320, 24-250
Volvo: VM 260. VM 270, VM310
Mercedes Benz: 1930S
Scania: 124G, P320
Configuração: NA/NF
Chicote: 4 Metros, 3 fios PT/AZ/BR

Sensor Nº2
Boca Pequena
Braço alto
Aplicação: Iveco: Tector Stradale, 
240E25S, Vertis 90V16, Daily 35S14,
Daily 70C16 HD
Volvo: FH400, FH520
Mercedes Benz: 1933 Axor, 915 
Acello, 715, 710, L1318, 1718, 2423
Scania: 113
Configuração: NA/NF
Chicote: 4 Metros, 3 fios PT/AZ/BR

Sensor Nº3
Boca Grande
Braço baixo
Aplicação: 
Volvo: FH440
Mercedes Benz: 2646
Configuração: NA/NF
Chicote: 4 Metros, 3 Fios PT/AZ/BR

AS0034-04
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sensor modelo na / nfas0034-01 sensor modelo na / nfas0034-03

sensor modelo na / nf
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AS0034-A Lacre aço

Material: Aço



Sensor para Betoneira
Alimentação: 10-32V
Modelo Completo
Comunicação: RS232
Saída Digital para indicação de sentido da betoneira
Alerta de rotação com parâmetro ajustável
Indica a velocidade de giro da betoneira
Chave para configuração do tipo da saída de alerta
(positivo ou negativo)
Cabo do sensor com 7m
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sensor modelo fullas0721

Usar com Sensor AS0721-H
Dimensões da Base:
40mm x 31mm

suporte balãoas0721-eimã sensoras0721-f

Fios: 9
Preto: Negativo
Vermelho: Positivo
Marrom: 
Alarme Prog. Alta (Saída 4)
Lilas: 
Saída 1 (Sentido Rotação 1)
Laranja: Saída Frequência
Azul/Amarelo:
Saída 2 (Sentido Rotação 2)
Azul: Entrada Sensor
Branco: Entrada Sensor
Amarelo/Preto: 
Alarme Prog. Alta (Saída 3)

chicote ligação 50cmas0721-g
Gap do Sensor: 10-30mm
Fios: 3
Preto: Negativo
Branco: Saída Sensor
Azul: Saída Sensor

sensor de leitura 7mas0721-h

Tensão de alimentasção: 
9V à 32V
Temperatura de operação: 
-20ºC à 85ºC
Dimensões: 
50mm x 40mm x 26mm

modulo sensor betoneiraas0721-d

Fixação no parafuso no eixo 
de rotação da betoneira
Diâmetro de fixação: Ø20mm
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AS0034-A Lacre aço

Material: Aço







Gerador Hall Moto Rosca M12
Instalar atrás do velocímetro
Fios: 3, 1,5m
Impulsos: 4
Aplicação: 
Honda CG 125
Honda Bros

Gerador Hall
Suporte Reto e Cinta magnética
Sem Cabo
Imã: Ferrite

Gerador Indutivo Ajustável Rosca 
M18
Peça Destinada a leitura dos dentes 
de engrenagens
Tubo Corrugado
Fios: 4, 0,5m, C/ Bobina
Suporte Reto
Aplicação: Veículos,Máquinas 
Especiais, Empilhadeiras, 
Rastreadores
Imã: Ferrite

24 - 24.1

geradoras0008

geradoras0049-g

geradoras0010-b

Gerador Hall Rosca M22
Instalar no câmbio
Chicote extensão: 5,5m
Fios: 3, 0,5m, com conector 
Superseal
Aplicação: 
Mercedes Benz
Volvo 340
F1000, F4000
Scania 113
Scania 114

geradoras0004-04

Gerador Hall Rosca 7/8”
Instalar no câmbio
Chicote extensão: 5,5m
Fios: 4, 3,5m com conector
Superseal
Aplicação: 
Caminhões VW
Ford Cargo

geradoras0066
Gerador Hall Rosca M18
Instalar no câmbio
Impulsos: 8
Chicote de extensão: 1,5m
Fios: 4, 0,5m
Aplicação: 
Uno,  Fiorino
Courier
Saveiro, Gol (Até G2)

geradoras0006-d

Compensador de reduzida
Alimentação: 8-32V
Aplicação em veículos: FORD
Acionamento: Positivo

Compensador de reduzida
Alimentação: 8-32V
Aplicação em veículos: Volkswagen,
Mercedes Benz
Acionamento: Negativo

compensadoras0021 compensadoras0021-a

COMPENSADORES DE MARCHA REDUZIDA(ODÔMETRO/VELOCIDADE)

24

24.1

SENSORES DE VELOCIDADE / ODÔMETRO












